Nomenclature PA1,2G Pout Ajustable

Categorie Quantité | Référence Valeur Fournisseur
Résistances 2|(R1,R3 51r
Résistances 1|R2 3k53
Résistances 1|R4 50R
Résistances 1|R5 270r
Résistances 1|R6 910r
Condensateurs 2|C1,C3 InF
Condensateurs 1]C2 100nF
Condensateurs 1|C4 10uF
Condensateurs 1|C5 1,5pF
Condensateurs 1]|C6 1n
Condensateurs 1|C7 100P
Régulateur variable 1|U1 LM317L
Diodes 1|D1 1N4003 ou 1N5819
Diodes Shottky 1|D2 BAT62-02W
Capa traversée 3|FT1-FT3 1nF ou 470pF
Ampli puissance 1{IC1 RA18H1213G DL2AM
Perle ferrite 2|Fb Ferritperlen Funk Amateur
Embase 50Q 2(J1,12 N female
Embase 75Q 1]J3 F female
Self* 2|L1,L2 1/2 TURN
Potentiometre 1|RV1 10k Lin
Capa variable* 2|vci,ve2 0,4-4pF
Boitier téle 1 15 ou 15b Otto Schubert
Visserie 6(ClI 3xbmm
Visserie 8|Embases N 3x8mm
Visserie 2({RA18H1213G |4x6mm
Ecrous 8|EmbasesN  |4mm
Rondelles 14|plates 3,2x5mm
Rondelles 2|éventail 4,2x6mm
Cosse masse 1 3,2x5mm
Cosse masse 1 4,2x6mm

* = optionnel




